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Hardware para control de accesos 
ü Torniquetes trípode. 
ü Tornos Bridge. 
ü Portillos. 
ü Esclusas. 
ü Tornos de altura completa. 
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Hardware control accesos 

 

Índice 
 
 
  
1:  Torniquetes trípode  
1) BridgeΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 5 

2) Bridge-CoverΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧΧΧΦΦΦΧΦΦΧΧΦΧΧΦΦΦ..6 

3) Vertical ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ..ΧΧΦΧΧΦт 
 
 

2:  Portillos  
1) Sencillos ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΧΧΧΦΧ........ 10 

2) Dobles ΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΦΧΦΦ11 
оύ {ŜƎǳǊƛŘŀŘΧΧΧΧΦΧΧΧΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΧΧΦΧΦΦмн 
 
 

3:  Esclusas de seguridad 

1) Media altura ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦ.......ΧΦΦΦΦ.16 

2) Altura completa Χ.ΦΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.........ΧΦΧΦм8 
оύ aƻŘŜƭƻǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭŜǎ ΧΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΦΦΦΦΦΦΧΦΧΦмф 
 
 

4:  Tornos altura completa   
1) Sencillos ΧΧΦΦΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΦΦΧΦΧΧΧ..ΧΦΦΦ.22 

2) Dobles ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦΧ23 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

- 3 - 
 

 

Torniquetes Trípode 

   

 Clasificación Tornos Trípode:  
  
  
1) Fully-automatic:     
 
Los brazos del torno se abaten automáticamente cuando se desconecta la alimentación eléctrica. 
Cuando se conecta de nuevo, los brazos se levantan y posicionan automáticamente. 
  
2) Semi-automatic:  
  
Los brazos del torno se abaten automáticamente cuando se desconecta la alimentación eléctrica. 
Cuando se conecta de nuevo, los brazos hay que levantar y posicionanarlos manualmente. 
  
3) Manual:  
  
El torno no se une a ningún dispositivo electrónico. Los usuarios simplemente empujan los brazos del 
torniquete para pasar por el torniquete sin el proceso de lectura de tarjeta. 
  
 

Funcionalidades de los Tornos Trípode:  
  
1) Acabado acero inoxidable AISI 304 opcional AISI 306, resistencia intemperie. 
 
2) Unidireccional o bidireccional. Configuración mediante electrónicas internas. 
 
3) Bloqueo uno a uno, permite el paso solo de una persona. 
 
4) Modo normal con bloqueo del torno. Se apertura mediante señal eléctrica de relé. 
 
5) Se bloquea automáticamente si el paso por el torno no se hace en el tiempo indicado. El tiempo de 
bloqueo, se puede ajustar mediante un cambio de parámetros en la electrónica interna. 
 
6) Indicador Multi-LED opcional con pictograma aspa roja y fleche verde. 
 
7) Contador de entrada y salida opcional. 
 
8) La conexión al torno es compatible con todos los controles de acceso con salida para apertura 
mediante relé eléctrico. 
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Torniquetes Trípode 

 
 

Especificaciones técnicas:  
 

Construcción: 
 
 
ü Estructura: Acero inoxidable AISI 304. Opcional AISI-316 Grade Stainless Steel. 

 
ü Grosor del mueble: 1.5mm. Opcional 2.0mm  

 
ü Tamaño bastidor: 1200*980*280mm (Standard)/ 1400*980*280mm/ 1600*980*280mm  

 
ü Longitud de brazos: 520mm; Arm diameter: 32mm (Standard). 

 
ü Acabado: Cepillado (default)/ Opcional: Cepillado pulido brillante 

 
 
 

Especificaciones eléctricas: 
 
 
ü Maquinaria central:  Brushless motor. 

 
ü Alimentación eléctrica: AC220V (50Hz)/AC (110-240) (60Hz); Voltaje de trabajo interno: DC 24V. 

 
ü Interface: 1 puerto estandar RS485  

 
ü Panel de control con contador y led digital. 

 
ü Velocidad de tránsito: 20-30 personas por minuto. 

 
ü Rango de trabajo: Interior/exterior. 

 
ü Temperatura de trabajo: -20ºC hasta + 60ºC. 
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 Torniquete tríǇƻŘŜ ά.ǊƛŘƎŜέ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
GSD-411CF  GSD-400CF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GSD-311AF GSD-311BF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GSD-311DF GSD-311CF 
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 ¢ƻǊƴƛǉǳŜǘŜ ǘǊƝǇƻŘŜ ά.ǊƛŘƎŜ CƻǾŜǊέ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-400BS   GSD-400DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GSD-311BFB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-311BFL GSD-311BSC 
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 Torniquete trípode Vertical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-312AF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-312BF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-312CM 
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 Portillos 

 
GSD-321/2/3 series  
 

 

Passage Turnstile Function:    

  

ü Apertura y cierre automatico.  
 
ü Unidireccional o bidireccional con pictograma opcional controlado mediante electrónica interna. 

 
ü Indicador de alarma con sonido o luz si el usurario empuja ilegalmente.(sin autorización). 

 
ü Normalmente cerrado. Apertura mediante señal eléctrica de relé. 

 
ü Reset automático: Manda una señal que será cancelada si el paso no se completa en el tiempo 

establecido. El tiempo estandar es de 5 segundos configurable mediante electrónica interna. 
 
ü El modelo, puede ajustarse para estar permanentemente abierto o cerrado para satisfacer las 

necesidades, tambien puede controlarse por un administrador mediante control remoto. 
 
ü Opcionalmente pueden solicitarse tamaños a la medida. Consultar con fabrica. 

 
ü Contador de entradas y salidas opcional. 

 
ü Interface para instalación con controles de acceso con aperture mediante señal eléctrica de relé o 

apertura mediante consola de mandos. 
 
ü Función de alarma de intento de intrusión. 

 
ü Función de seguridad con parada automática si se bloquean con algún objeto o persona los brazos 

estando en movimiento. 
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Portillos 
 
GSD-321/2/3 series  
Especificaciones técnicas: 
 
 

Construcción: 
 

ü Mueble/Bastidor: Acero inoxidable AISI 304(default) /Opcional AISI 316 Grade Stainless Steel 
 
ü Espesor mueble: 1.5mm (default)/Opcional: 2.0mm 

 
ü Tamaño estandar: 1200*980*1000mm (Standard)/ Opcional: 1400*980*1000mm 

 
ü Longitud de brazo: 600mm; Opcional (A medida hasta 900mm) 

 
ü Acabado: Cepillado (default)/ Opcional: Cepillado pulido brillante 

 
 
 
 
 

Especificaciones eléctricas: 
 

ü Motor Central: Motor con tecnología Alemana. 
 
ü Voltaje de alimentación: AC220V (50Hz)/AC (110-240) (60Hz); Voltaje de trabajo: interno: DC 24V. 

 
ü Interface: 1 puerto estandar RS485    

 
ü Función de control con panel con contador y led digital. 

 
ü Panel de control con alarma Sonora de funciones. 

 
ü Velocidad de tránsito: 30-40 personas por minuto. 

 
ü Rango de trabajo: Interior/exterior. 

 
ü Temperatura de trabajo: -20ºC hasta +60ºC. 

 
ü Función de luz de tráfico y emergencia. 
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Portillos 

 
GSD-321/2/3 series  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-321AS GSD-321ASP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-322AS GSD-321ASG 
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Portillos 

 
GSD-321/2/3 series  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-323AS GSD-321AST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-322BS GSD-321EST 
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Portillos de seguridad 
 
GSD-321 series  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-321PS GSD-321HS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-321CS GSD-321CST 
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Portillos de seguridad 
 
GSD-321/4 series  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-324AS GSD-321ES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-321DS GSD-321DD GSD-321DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSD-321BS GSD-321BD GSD-321BS 


