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Zona Superior 
iluminada: El paso está iluminado por dos lámparas halógenas de 24V montadas de 

manera estándar. 
 
Componentes 
mecánicos: Los componentes del mecanismo de operación de este torno son: la unidad 

eléctrica del rotor, sensores ópticos de rotación, un mecanismo de bloqueo de 
paso con sensor, una unidad de rotación y dos relés de blocaje mecánico. El 
mecanismo de operación está instalado en la base de la tapa superior. Está 
probada y ajustada por el fabricante, por lo que no necesita ajustes posteriores. 

 
Ayuda eléctrica: El RTD-15.1 es un modelo con ayuda eléctrica. Esto proporciona un sistema de 

impulso eléctrico que permite una operación suave y silenciosa. Al comienzo del 
ciclo, una vez que el aspa ha girado 12º en la dirección permitida, se conecta la 
ayuda eléctrica para asegurar la completa rotación del aspa hasta su posición 
original, independientemente de la fuerza aplicada. 

 
Sensores 
ópticos de 
rotación: Las señales emitidas por los sensores de rotación son usadas para regular la 

tensión y determinar la velocidad de rotación. Los sensores registran el flujo real 
de paso, lo que nos asegura la entrada de datos exactos en el sistema de 
control de acceso. 

 
Mecanismo de 
Bloqueo: El mecanismo de blocaje nos asegura el bloqueo del aspa en su posición 

original .Cuatro sensores ópticos instalados en una placa separada, rastrean el 
estado del mecanismo de blocaje y mandan la información a la unidad de 
control. 

 
Sistema anti 
Back-up: Un disco de blocaje está especialmente diseñado para no permitir la rotación a 

la inversa una vez que el torno ha girado más de 60º. 
 
Llave de 
desconexión: Una llave de desconexión permite al operario desbloquear una u otra dirección 

del torno, si fuera necesario desconectar el sistema de control de acceso o en 
caso de pérdida de potencia.  

 Es necesaria una llave para cada dirección; los dos relés de blocaje mecánico 
están situados debajo de la tapa superior de manera estándar. Las dos llaves 
son iguales. 

 
Interface: La unidad de control (CU) del RTD-15.1 está diseñado como un mecanismo 

separado instalado en la tapa superior. El microcontrolador de la CU procesa las 
órdenes de entrada, acepta las señales de los sensores ópticos de rotación, de 
los sensores del mecanismo de blocaje y del detector de intrusión, y manda las 
órdenes desde el mecanismo de operación y control a los mecanismos externos. 

 
Todos los conectores de la CU y el terminal están emplazados en el rail DIN, 
ubicado dentro de la tapa superior. 
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Control 
de ciclo: El torno tiene un periodo de espera entre ciclos preestablecido, cuando éste está 

desbloqueado para el paso en la dirección permitida. Si el ciclo no ha empezado, 
el microcontrolador CU genera una señal al mecanismo de operación que 
bloqueará el torno. 
En este torno es una característica estándar que si no gira se bloquea. 
En el modo control ¨pulse¨ el tiempo de espera entre ciclos es de 5 sg. 
independientemente de la duración de la señal del control..Y en el modo 
¨potential¨ ese tiempo de espera es igual a la duración de la señal del control. 

 
Posición 
límite del 
rotor: (Rotor Boundary Position RBP): Este torno está diseñado para ofrecer la máxima 

seguridad y no puede, bajo ninguna circunstancia, dejar encerrada a una persona 
en la zona de paso incluso si hubiera una caída de tensión en ese momento .El 
cerrar simultáneamente el paso en las dos direcciones SÓLO es posible hacerlo 
en el estado de reajuste del aspa. 

 
La posición límite del rotor (RBP) se refiere a la posición del aspa una vez que ha 
girado 60º en la dirección permitida .Antes de que el aspa llegue a la posición 
límite (RBP), la persona que está pasando puede continuar o volver a atrás .Pero 
en cuanto el rotor haya pasado el RBP (60º) no hay marcha atrás debido al 
sistema anti-backup. 

 
 

 
 

 
El paso no es posible cuando el torno está bloqueado 
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Colores y 
acabados: Pintura de alta calidad con efecto mica perlada en color beige claro. El acabado y 

el color se puede elegir bajo disponibilidad de la RAL. 
 El tiempo de fabricación y el precio variarán dependiendo de la elección. 
 
Opciones 
disponibles: Se puede incluir en el envío estándar una marquesina o toldillo, que protege al 

torno de actos vandálicos y de las inclemencias del tiempo. Esta marquesina está 
fabricada en policarbonato resistente a temperaturas inferiores a 60º y viene con 
canalón de serie y un set de postes verticales de aluminio resistente. 

 
 

Se pueden instalar varias marquesinas en una misma fila. Se han diseñado 
elementos de fijación especiales para asegurar la correcta unión entre ellas. Este 
diseño permite el cableado a través de las tapas superiores, de las marquesinas 
alineadas, lo que facilita su instalación. 
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Preparación del emplazamiento: 
 
Dimensiones Totales Vista General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado del rotor 
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Set estándar: Aspa 

Barrera de cierre ( ya ensamblada ) 
Barrera de guía 
LED indicador direccional 
Panel del techo 
Tapa superior, ya ensamblada con el mecanismo de operación y con los 
relés de blocaje 
Unidad de control integrada 
Panel de control remoto 
Iluminación de la zona de paso 
Set de llaves para la desconexión del sistema 
Set de cables 

 
Opciones disponibles: Fuente de alimentación del torno 

Fuente de alimentación de la iluminación de la zona de paso 
Toldillo con postes 

 
Puertas y verjas de 
Altura completa: Disponibles en el mismo color y acabados que el torno RTD-15.1. La verja 

de altura completa MB-15 y la puerta de altura completa WHD-15, 
completan todo el entramado para la máxima seguridad y para facilitar el 
paso a personas con alguna discapacidad. 

 
 


