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Control 
de ciclo: El torno tiene un periodo de espera entre ciclos preestablecido, cuando éste está 

desbloqueado para el paso en la dirección permitida. Si el ciclo no ha empezado, 
el microcontrolador CU genera una señal al mecanismo de operación que 
bloqueará el torno. 
En este torno es una característica estándar que si no gira se bloquea. 
En el modo control ¨pulse¨ el tiempo de espera entre ciclos es de 5 sg. 
independientemente de la duración de la señal del control..Y en el modo 
¨potential¨ ese tiempo de espera es igual a la duración de la señal del control. 

 
Posición 
límite del 
rotor: (Rotor Boundary Position RBP): Este torno está diseñado para ofrecer la máxima 

seguridad y no puede, bajo ninguna circunstancia, dejar encerrada a una persona 
en la zona de paso incluso si hubiera una caída de tensión en ese momento .El 
cerrar simultáneamente el paso en las dos direcciones SÓLO es posible hacerlo 
en el estado de reajuste del aspa. 

 
La posición límite del rotor (RBP) se refiere a la posición del aspa una vez que ha 
girado 60º en la dirección permitida .Antes de que el aspa llegue a la posición 
límite (RBP), la persona que está pasando puede continuar o volver a atrás .Pero 
en cuanto el rotor haya pasado el RBP (60º) no hay marcha atrás debido al 
sistema anti-backup. 

 
 

 
 

 
El paso no es posible cuando el torno está bloqueado 
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Colores y 
acabados: Pintura de alta calidad con efecto mica perlada en color beige claro. El acabado y 

el color se puede elegir bajo disponibilidad de la RAL. 
 El tiempo de fabricación y el precio variarán dependiendo de la elección. 
 
Opciones 
disponibles: Se puede incluir en el envío estándar una marquesina o toldillo, que protege al 

torno de actos vandálicos y de las inclemencias del tiempo. Esta marquesina está 
fabricada en policarbonato resistente a temperaturas inferiores a 60º y viene con 
canalón de serie y un set de postes verticales de aluminio resistente. 

 
 

Se pueden instalar varias marquesinas en una misma fila. Se han diseñado 
elementos de fijación especiales para asegurar la correcta unión entre ellas. Este 
diseño permite el cableado a través de las tapas superiores, de las marquesinas 
alineadas, lo que facilita su instalación. 

 

 
 
 
 





 
 
Hardware para control de entradas y accesos 
RTD-15.2 motorizado Especificaciones técnicas 

 

 

Importador Oficial para España y Portugal: 
Sistemas Byaccess, S.L. – C/ Puente Madrid, 11 – Chalet 2 – 28412 – Cerceda – Madrid 

Tf: 91 842 01 29 – 30 Fax: 91 842 01 63 – e-mail: info@byaccess.com - www.byaccess.com 
 

Los datos técnicos e informaciones que aparecen en este catálogo no tienen valor contractual y pueden ser modificados por los fabricantes de dichos artículos. Todos los nombres propios de 
programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este catálogo son propiedad de sus respectivas compañías u organizaciones. 

Preparación del emplazamiento: 
 
Dimensiones Totales Vista General 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado del rotor 
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Set estándar: Aspa 
Barrera de cierre ( ya ensamblada ) 
Barrera de guía 
LED indicador direccional 
Panel del techo 
Tapa superior, ya ensamblada con el mecanismo de operación y con los 
relés de blocaje 
Unidad de control integrada 
Panel de control remoto 
Iluminación de la zona de paso 
Set de llaves para la desconexión del sistema 
Set de cables 

 
Opciones disponibles: Fuente de alimentación del torno 

Fuente de alimentación de la iluminación de la zona de paso 
Toldillo con postes 

 
Puertas y verjas de 
Altura completa: Disponibles en el mismo color y acabados que el torno RTD-15.1. La verja 

de altura completa MB-15 y la puerta de altura completa WHD-15, 
completan todo el entramado para la máxima seguridad y para facilitar el 
paso a personas con alguna discapacidad. 

 
 


